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PRIMERA LÍNEA
en Energía Segura y Protección

   CARACTERÍSTICAS
   TÉCNICAS PRINCIPAlES

• Onda de salida sinusoidal pura.
• Factor de potencia de salida 0,8.
• Display de control digital.
• Auto detección de frecuencia.
• Tensión realimentada y estabilizada.
• Punto de apagado y sistema
   de corriente de carga ajustables.
• Sistema de apagado y modo ECO
   configurables.
• Amigable sistema de alarmas.
• Auto testeo de encendido.
• Encendido en frio.
• Se reinicia automáticamente cuando
   la tensión de red se reestablece.
• Administrador inteligente de batería.
• Protección de sobrecarga y cortocircuito.
• Carga automática estando apagado.
• USB & RJ45, AS400/SNMP (opcional)
   puerto de comunicaciones.

STEEL GUARDIAN
UPS ENERGIT POTENCIAS:

1 a 3 KVA.
FACTOR DE
POTENCIA: 0,8

SISTEMA DE POTENCIA INTERACTIVA

   APLICACIONES

PCs y todos sus accesorios, islas de PCs, servers, equipos de
comunicaciones, electromedicina**, circuitos cerrados de TV,
automatización**, equipos eléctricos y electrónicos en general**.

1. USB / RJ45
2. TOMACORRIENTES DE SALIDA
3. CON BATERÍAS INTERNAS Y
    CONECTOR PARA BATERÍAS EXTERNAS
4. INTERRUPTOR DE ENTRADA
5. ENTRADA
6. SNMP (opcional)
7. VENTILACIÓN FORZADA

PANEL
POSTERIOR

TOMACORRIENTES
OPCIONALES

* TXLi / RTXLi: T = Tower / RT = Rack Tower / XL = conector para baterías externas /
    i = con baterías internas.  //  ** Consultar por aplicaciones puntuales.

MODELOs TOWER
STEEL GUARDIAN
1000 A 3000 TXLi*

MODELOS
RACK TOWER

STEEL GUARDIAN
1000 A 3000

RTXLi*



MODELO
Capacidad
DC DE ENTRADA
Tensión Nominal
Rango de DC de entrada (por defecto)
TENSIÓN DE ENTRADA AC
Rango de AC (modo bypass)

Rango de AC (modo linea)

Rango de frecuencia de entrada
Conexión del generador
SALIDA
Rango de salida del inversor
Rango de salida de AC (modo bypass)

Rango de salida de AC (modo linea)
Frecuencia de salida
Forma de onda
Eficiencia del inversor
Modo ahorro de energía
Apagado por bajo consumo
Tiempo de transferencia
Distorsión Harmónica (carga resistiva)
Protecciones
Tiempo de sobrecarga (modo linea)
Tiempo de sobrecarga (modo inversor)
Silencio
BATERÍAS
Capacidad de baterías

Corriente de carga

Ecualizando la tensión de carga
Tensión de carga flote
Alarma por baja tensión de batería
Apagado por baja tensión de batería
COMUNICACIONES
USB + RJ45
SNMP (opcional)
OTROS
Temperatura de trabajo
Humedad de trabajo
Nivel de ruido
  Medidas (An x Pr x Al) (mm)

  Embalaje (An x Pr x Al) (mm)

  Peso (kg) Neto 
  Peso (kg) Bruto
  Medidas (An x Pr x Al) (mm)
  Embalaje (An x Pr x Al) (mm)
  Peso (kg) Neto 
  Peso (kg) Bruto

· S significa modelo Standard / H significa modelo Autonomía Extendida.  / · Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. / Se aceptan las especificaciones solicitadas a pedido.

SG1000
1000 VA / 800 W

SG1500
1500 VA / 1200 W

SG2000
2000 VA / 1600 W

36 V (S) 48 V (H)
30-45 V (S) 40-60 V (H)

SG3000
3000 VA / 2400 W

48 V
40 - 60 V

12 V / 7 Ah x 2 12 V / 9 Ah x 2

12.2 (S) 11,6 (H)
13.2 (S) 12,6 (H)

440 x 338 x 88 (S)
611 x 448 x 208 (S)

14.6 (S)
16.8 (S)

14.2 (S)
15.2 (S)

17.2 (S)
20.4 (S)

12 V / 9 Ah x 3 (H:12Vx4) 12 V / 9 Ah x 4

Max. 15 A Max. 20 A Max. 25 A

0 - 121 V / 132 V / 138 V / 144 V a.c. para 100 V / 110 V / 115 V / 120 V a.c. +/- 10 V a.c. 
0 - 242 V / 264 V / 276 V / 288 V a.c. para 200 V / 220 V / 230 V / 240 V a.c. +/- 10 V a.c. 
100 V: 70-130 V a.c.   110 V: 80-140 V a.c.   115 V: 85-145 V a.c.   120 V: 90-150  V a.c.
200 V: 145-260 V a.c.   220 V: 165-280 V a.c.   230 V: 175-290 V a.c.   240 V: 185-300  V a.c. 

 50 Hz / 60 Hz (auto sens.),  50 Hz / 60 Hz +/- 5% - 15%
Disponible (es configurable la entrada con generador)

220 V a.c. +/- 5%
0 - 121 V / 132 V / 138 V / 144 V a.c. para 100 V / 110 V / 115 V / 120 V a.c. - 10 V a.c. 
0 - 242 V / 264 V / 276 V / 288 V a.c. para 200 V / 220 V / 230 V / 240 V a.c. - 10 V a.c. 

220 V a.c. +/- 9%
 50 Hz / 60 Hz +/- 0,3 Hz (configurable)

Sinusoidal pura

Configurable (≤ 3% de carga) ingresa en 80s.
Configurable (≤ 3% de carga) se apaga en 80s.

≤ 10 ms.
≤ 5%

Sobrecarga, corto circuito (inversor), baja tensión de batería, sobrecarga de batería, sobretemperatura

120s. para 110%, 60s. para 125%, 10s. para 150% (apagado directo)
60s. para 110%, 10s. para 125%, 5s. para 150% (apagado directo)

Silencio automático en 60s. c via manual

Modelo Standard (S) 1 A (por defecto)
Modelo de autonomía extendida (H) < 10 A (por defecto) establece el paso 1A ≥ 10A establece el paso 5A

Una sola batería 14.1 V c.d. (por defecto), 13,6 - 15 V c.d. ajustable
Una sola batería 13.5 V c.d. (por defecto), 13,2 - 14,6 V c.d. ajustable

Una sola batería 10.8 V c.d. (por defecto), 9,6 - 13 V c.d. ajustable
Una sola batería 10.2 V c.d. (por defecto), 9,6 - 11,5 V c.d. ajustable

Soporta Windows: 98 / 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / 7 / 8 / 10
Administración de energía desde el SNMP y el navegador web (standard con slot)

5ºC - 40ºC
Humedad relativa ≤ 93%

≤ 50 dB (1m)

24 V
20 - 30 V

410 x 215 x 144 (S)
345 x 215 x 144 (H)
492 x 316 x 236 (S)
427 x 316 x 236 (H)

18.5 (S) 17,8 (H)
19.8 (S) 18,8 (H)

440 x 410 x 132 (S)
611 x 505 x 235 (S)

21.3 (S)
24.5 (S)

467 x 335.5 x 190
(S/H)

592 x 462 x 320
(S/H)

28.1 (S) 28 (H)
30.2 (S) 30 (H)

26.7 (S)
30.5 (S)

345 x 215 x 144 (S/H)

427 x 316 x 236 (S/H)

Max. 80% Max. 85%

Torre

Montaje
en Rack
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UPS ENERGIT · Modelo STEEL GUARDIAN
SISTEMA DE POTENCIA INTERACTIVA / FACTOR DE POTENCIA EN LA SALIDA: 0,8

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS PRINCIPALES
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